






En linjär armatur med oändliga möjligheter

Alla komponenter till Faktor har tagits fram i samarbete med utvalda 
tillverkare och möter den svenska marknadens krav på kvalitet samt 
europeiska belysningsnormer.

Komponenter

Alla komponenter till Faktor såsom LED moduler, 
driftdon, sensorer, mikrobrytare etc kommer från 
marknadsledande tillverkare. 

Personlig service

Vi på Maxel är stolta över våra produkter och 
vår personal. Våra kvalificerade montörer 
säkerställer att högsta kvalitet uppnås i varje 
del av tillverkningsprocessen för de produkter 
som lämnar vår montering. 
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Hög prestanda, värdeskapande 
modularitet i ett elegant fodral 

Powered by kvalitet

Till Faktor använder vi endast noga 
utvalda komponenter från kända 
varumärken som Tridonic, Osram, 
BOKE och Samsung för att nämna 
några. Marknadsledande varumärken 
bidrar till att vi har en framtidssäkrad 
produkt där kontinuerlig finjustering 
av tekniken för maximal prestanda 
blir vår vardag.

Lång livslängd och cirkularitet

Faktor är utvecklad med ett stort 
kvalitetsfokus för att överträ�a 
marknadens krav på kvalitet. 
Där till säkerställer vi även att vi kan 
återbruka armaturens 
huvudkomponenter och addera till 
framtidens generationer av ny teknik.

Lätt att konfigurera

Att konfigurera linjära 
belysningslösningar kan ofta vara 
förenat med ett tidskrävande arbete. 
Tidigt i utvecklingsarbetet av Faktor 
insåg vi vikten av att ha ett verktyg 
som hjälper både användaren samt 
vår säljpersonal att på ett enkelt sätt 
föreslå önskad lösning. Tillsammans 
med Faktor lanserar vi därför ”Faktor 
konfigurator” som ska underlätta för 
användaren att konfigurera en linjär 
belysningslösning på bara några 
minuter.

Optimerade styrningsalternativ

Utöver styrprotokollen tänd/släck 
och dali/fasimpuls har vi även valt att 
lägga till Casambi som ett 
standardiserat styrprotokoll i Faktors 
produktfamilj. Flexibelt, e�ektivt och i 
många projekt även kostnadse�ektivt 
gör att Casambi har en självklar plats 
i framtidens smarta belysning.

LED moduler

Alla Faktor armaturer är utrustade 
med högkvalitativa LED moduler från 
Samsung för högsta prestanda och 
livslängd.

HCL

Att vi påverkas av ljuset i vår vardag 
är långt ifrån en nyhet, än mindre att 
anpassa ljuset efter den biologiska 
klockan (Circadian rythm). I Faktor 
familjen ingår det dynamiska ljuset 
som en standard för både individuellt 
styrda och centralt styrda armaturer 
tillsammans med antingen Dali eller 
Casambi.

Många
konfigurationer
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Arkitektonisk optik 

Bikakeraster
Två lager av bländskydd

Lamellraster
Två lager av bländskydd

Med bikakerastrets cellstruktur minskar bländning 
för betraktaren, från både sidan och ändan av 
armaturen.

Med lamellrastrets optik minskat bländningen 
dramatiskt för betraktaren i längsgående riktning, 
medan ljusflödet kan bibehållas för betraktaren 
från armaturens sida. Detta är specifikt använd-
bart i en kontorsmiljö.

Välj rätt kombination

Bikakerastret och lamellrastret ger en hög 
estetisk finish på hela armaturen samt en 
extremt bra avbländning. Applikationerna 
varierar då bikakerastret kombineras med en 
opal di�usor och lamellrastret kombineras 
med mikroprismatisk di�usor för att få bästa 
möjliga avbländning i kombination med 
ljusutbyte i alla typer av miljöer. Det finns 
mindre skillnader i själva ljusutbytet med de 
olika kombinationerna, där det svarta rastret 
mjukar upp ljuset medan det vita rastret 
maximerar ljuse�ekten, givetvis med olika 
resultat på avbländningen. 

Individuell styrning

Central styrning
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Pendlat montage

En nedpendlad Faktor för individuell styrning 
eller som system passar utmärkt när man 
exempelvis har generösa takhöjder eller där det 
finns högt ställda krav på ljuskomforten och 
indirekt ljus.

Faktor Pendel eller Dikt tak för singel armatur eller system

Faktor pendlas ned med en 0,6mm tunn wire från takfästet och möter ett friktionslås vid 
armaturfästet. Tillsammans är armaturfästet och friktionsfäset justerbart i höjd- och längdled. 
Beroende vilket typ av tak som armturen ska fästas i finns ett urval av olika montagedetaljer i 
olika kit. Sevenhook och T-profilsfäste är exempel på olika montagedetaljer som finns tillgängliga. 
Friktionslås, takfäste samt wire finns i både aluminium, vitt och svart. 

Utanpåliggande montage

Det idealiska valet för låga takhöjder. 
Utanpåliggande montering av Faktor används 
för att e�ektivt förbättra de arkitektoniska 
funktionerna i en miljö. Integrera Faktor i 
snickeridetaljer för att förstärka intrycket av 
arkitekturen eller för att följa armaturen 
i inredningen. 
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Skenmontage

Faktor Track är en stilren integration i 3-fas 
system för e�ektiv och avbländad ljussättning. 
Faktor Track passar för moderna interiörer 
med låga takhöjder. Den erbjuder flexibel 
och justerbar LED-belysning som lyfter fram 
inredning och arkitektoniska detaljer.







Opal

Ljusspridning Direkt

Ljusspridning Indirekt

Profilfärg

Svart

Vit

Profilmaterial	
Aluminium 
 
UGR		
<19 (för exakt värde vänligen se 
ljusdatafil) 

IP		
20

Indirekt/Direkt Ljusfördelning 
Upp 65/ner 35 som standard
På förfrågan:
Upp 50/ner 50
Upp 35/ner 65

Färgtemperatur 

3000K, 4000K,
2700-6500K (Tunable White)
2700K (på förfrågan) 

CRI	
>90+ 
 
E�ekt	
Upp till 115lm/W

Livslängd	
L88 - 50 000h 
L83 - 75 000h 
L78 - 100 000h

Styrning 
Tänd / Släck
DALI 
Casambi 

2700-6500K 3000KLängd 4000K

841 mm		    22                              2132		  2244                         2154	
	      
1121 mm		    30                             2907		  3060	                 2938	
	    
1401 mm	  	   38	                   3682		  3876	                  3721	
	    
1681 mm		    45		  4361		  4590	                 4406

1961 mm		    52		  5039		  5304                        5092

2241 mm		    60		  5814		  6120	                 5875

Watt

Armaturljusflöde (lm)

Längd 3000K 4000K 2700 - 6500K 

1121 mm	                ↑15 ↓30	            	 4417,5        	 4650      	                 4464

1401 mm	                ↑19 ↓38                       5595,5                       5890                      5654,4
 
1681 mm	                ↑22 ↓45                      6575,9                       6922	              6645,12

1961 mm	                ↑26 ↓52                       7657                         8060                        7737,6 

2241 mm	                ↑30 ↓60                       8835                         9300                         8928

Watt

Armaturljusflöde (lm)
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Mikroprismatisk

Ljusspridning Direkt

Ljusspridning Indirekt

Längd 3000K 4000K 2700 - 6500K 

841 mm		  22	                  1756                          1848	                  1774       

1121 mm		  30	                  2394                         2520	                  2419        

1401 mm	  	 38	                  3032                         3192	                 3064         

1681 mm		  45                              3591	                 3780	                 3529                              

1961 mm		  52                              4150	                 4368	                  4193            

2241 mm		  60                              4788	                 5040	                 4838

Watt

Armaturljusflöde (lm)

Längd 3000K 4000K 2700 - 6500K 

1121 mm	            ↑15 ↓30                         3904,5	                4110	              3945,6 
 
1401 mm	            ↑19 ↓38                         4945,7                       5206 	             4997,76       

1681 mm	            ↑22 ↓45                        5806,4                       6112                        5867,52

1961 mm	            ↑26 ↓52                        6767,8                       7124	            6839,04
  
2241 mm	            ↑30 ↓60                         7809                        8220	               7891,2 

Watt

Armaturljusflöde (lm)

Bikakeraster vit

Ljusspridning Direkt

Ljusspridning Indirekt

Längd 3000K 4000K 2700 - 6500K 

1121 mm	            ↑15 ↓30                            3762                          3960	               3801,6           
 
1401 mm	            ↑19 ↓38                            4765,2                       5016	             4815,36             

1681 mm	            ↑22 ↓45                          5590,75                     5885                     5649,6          

1961 mm	            ↑26 ↓52                           6520,8                       6864	            6589,44

2241 mm	            ↑30 ↓60                           7524                          7920	              7603,2

Längd 3000K 4000K 2700 - 6500K 

841 mm		    22                            1609		  1694	                  1626	
	     
1121 mm		    30                            2195	                   2310	                 2218                              

1401 mm	  	   38                            2780		  2926	                 2809                              

1681 mm		    45                            3292		  3465	                 3326                               

1961 mm		    52                            3804		  4004	                  3844                          

2241 mm		    60                            4389		  4620	                 4435                              

Watt

Watt
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Profilfärg

Svart

Vit

Profilmaterial	
Aluminium 
 
UGR		
<19 (för exakt värde vänligen se 
ljusdatafil) 

IP		
20

Indirekt/Direkt Ljusfördelning 
Upp 65/ner 35 som standard
På förfrågan:
Upp 50/ner 50
Upp 35/ner 65

LED

Färgtemperatur
3000K, 4000K,
2700-6500K (Tunable White)
2700K (på förfrågan)

CRI	
>90+ 
 
E�ekt	
Upp till 115lm/W

Livslängd	
L88 - 50 000h 
L83 - 75 000h 
L78 - 100 000h

Driftdon 
Tänd / Släck
DALI 
Casambi 

Profilfärg

Svart

Vit

Profilmaterial	
Aluminium 
 
UGR		
<19 (för exakt värde vänligen se 
ljusdatafil) 

IP		
20

Indirekt/Direkt Ljusfördelning 
Upp 65/ner 35 som standard
På förfrågan:
Upp 50/ner 50
Upp 35/ner 65

LED

Färgtemperatur
3000K, 4000K,
2700-6500K (Tunable White)
2700K (på förfrågan)

CRI	
>90+ 
 
E�ekt	
Upp till 115lm/W

Livslängd	
L88 - 50 000h 
L83 - 75 000h 
L78 - 100 000h

Driftdon 
Tänd / Släck
DALI 
Casambi 



Profilfärg

Svart

Vit

Profilmaterial	
Aluminium 
 
UGR		
<19 (för exakt värde vänligen se 
ljusdatafil) 

IP		
20

Indirekt/Direkt Ljusfördelning 
Upp 65/ner 35 som standard
På förfrågan:
Upp 50/ner 50
Upp 35/ner 65

LED

Färgtemperatur
3000K, 4000K,
2700-6500K (Tunable White)
2700K (på förfrågan)

CRI	
>90+ 
 
E�ekt	
Upp till 115lm/W

Livslängd	
L88 - 50 000h 
L83 - 75 000h 
L78 - 100 000h

Driftdon 
Tänd / Släck
DALI 
Casambi 

Profilfärg

Svart

Vit

Profilmaterial	
Aluminium 
 
UGR		
<19 (för exakt värde vänligen se 
ljusdatafil) 

IP		
20

Indirekt/Direkt Ljusfördelning 
Upp 65/ner 35 som standard
På förfrågan:
Upp 50/ner 50
Upp 35/ner 65

LED

Färgtemperatur
3000K, 4000K,
2700-6500K (Tunable White)
2700K (på förfrågan)

CRI	
>90+ 
 
E�ekt	
Upp till 115lm/W

Livslängd	
L88 - 50 000h 
L83 - 75 000h 
L78 - 100 000h

Driftdon
Tänd / Släck
DALI 
Casambi 

Längd 3000K 4000K 2700 - 6500K 

841 mm		  22   		  627		  660		  634                               

1121 mm		  30 		  855		  900		  864                               

1401 mm	  	 38 		  1083		  1140	                  1094                               

1681 mm		  45 		  1283		  1350	                  1296                              

1961 mm		  52 		  1482		  1560	                  1498                              

2241 mm		  60 		  1710		  1800	                  1728                              

Längd 3000K 4000K 2700 - 6500K 

1121 mm	            ↑15 ↓30                            2422,5	              2550	                 2448             

1401 mm	            ↑19 ↓38                            3068,5                  3230                          3100,8               

1681 mm	            ↑22 ↓45                           3581,5                   3770                           3619,2            

1961 mm	            ↑52 ↓26                           4199                      4420	              4243,2            

2241 mm	            ↑60 ↓30                           4845                     5100                             4896              

Bikakeraster svart

Ljusspridning Direkt

Ljusspridning Indirekt

Watt

Armaturljusflöde (lm)

Watt

Armaturljusflöde (lm)

Lamellraster vit

Ljusspridning Direkt

Ljusspridning Indirekt

Längd 3000K 4000K 2700 - 6500K 

841 mm		  22		  1777		  1870                           1795

1121 mm		  30		  2423	                  2550                         2448 

1401 mm	  	 38		  3069		  3230                           3101

1681 mm		  45		  3634	                   3825                         3672

1961 mm		  52		  4199		  4420 	                 4243

2241 mm		  60		  4845		  5100 	                 4896

Längd 3000K 4000K 2700 - 6500K 

1121 mm	               ↑15 ↓30                         3990	            4200        	                 4032

1401 mm	               ↑19 ↓38                         5054                   5320         	               5107,2  

1681 mm	               ↑22 ↓45                        5932,75              6245        	             5995,2          

1961 mm	               ↑26 ↓52                        6916                    7280                            6988,8

2241 mm	               ↑30 ↓60                        7980                   8400                               8064   

Watt

Watt

Armaturljusflöde (lm)

Armaturljusflöde (lm)
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