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PRODUKTÖVERSIKT 

FAKTOR
Designad för visuell komfort och konstruerad för bästa prestanda, 
möjligheterna och kombinationerna är oändliga med Faktor. 
Konfigurera snabbt och enkelt ett linjärt system med Faktor konfig. 
och få därefter o�ert samt leveranstid av oss på Maxel. 

Två monteringsalternativ.
Sex optiska funktioner. Oändliga konfigurationer.

Oändliga konfigurationer

Faktor är ett resultat av noggrann 
marknadsinsamling, högt designtänkande, 
utvalda samarbeten med komponenttillverkare 
som möjliggör tusentals olika konfigurationer.

Faktor konfigurator

Skapa en skräddarsydd linjär design på nolltid 
med ”Faktor Konfig”. Konfiguratorn genererar 
en ritning för vald design och en fullständig 
produktlista med information som skickas 
till oss för o�ert och leveranstid.
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Hög prestanda, värdeskapande 
modularitet i ett elegant fodral 

Powered by kvalitet

Till Faktor använder vi endast noga 
utvalda komponenter från kända 
varumärken som Tridonic, Osram, 
BOKE och Samsung för att nämna 
några. Marknadsledande varumärken 
bidrar till att vi har en framtidssäkrad 
produkt där kontinuerlig finjustering 
av tekniken för maximal prestanda 
blir vår vardag.

Lång livslängd och cirkularitet

Faktor är utvecklad med ett stort 
kvalitetsfokus för att överträ�a 
marknadens krav på kvalitet. 
Där till säkerställer vi även att vi kan 
återbruka armaturens 
huvudkomponenter och addera till 
framtidens generationer av ny teknik.

Lätt att konfigurera

Att konfigurera linjära 
belysningslösningar kan ofta vara 
förenat med ett tidskrävande arbete. 
Tidigt i utvecklingsarbetet av Faktor 
insåg vi vikten av att ha ett verktyg 
som hjälper både användaren samt 
vår säljpersonal att på ett enkelt sätt 
föreslå önskad lösning. Tillsammans 
med Faktor lanserar vi därför ”Faktor 
konfigurator” som ska underlätta för 
användaren att konfigurera en linjär 
belysningslösning på bara några 
minuter.

Optimerade styrningsalternativ

Utöver styrprotokollen tänd/släck 
och dali/fasimpuls har vi även valt att 
lägga till Casambi som ett 
standardiserat styrprotokoll i Faktors 
produktfamilj. Flexibelt, e�ektivt och i 
många projekt även kostnadse�ektivt 
gör att Casambi har en självklar plats 
i framtidens smarta belysning.

LED moduler

Alla Faktor armaturer är utrustade 
med högkvalitativa LED moduler från 
Samsung för högsta prestanda och 
livslängd.

HCL

Att vi påverkas av ljuset i vår vardag 
är långt ifrån en nyhet, än mindre att 
anpassa ljuset efter den biologiska 
klockan (Circadian rythm). I Faktor 
familjen ingår det dynamiska ljuset 
som en standard för både individuellt 
styrda och centralt styrda armaturer 
tillsammans med antingen Dali eller 
Casambi.

Många
konfigurationer

7  |   M A X E L . S E M A X E L . S E  |  8





MIKROPRISMATISKT BLÄNDSKYDD

OPALT BLÄNDSKYDD

LAMELLRASTER

BIKAKERASTER

Optiska funktioner
PRODUKTGUIDE

Klassisk optik 

Faktor med klassisk optik gör ljussättning av lokaler med större volymer enklare. 
Ljuslinjen ger en jämn spridning av kontinuerligt ljus utan några mörka fläckar. 

Applikationerna är oändliga i både kommersiella, o�entliga miljöer såsom skolor
och även bostäder, med konfigurationer på upp till 50 meter med matning från en 
sida.
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Noll ljusläckage

Mycket tid och kraft har lagts på att utveckla ett sammankopplingsstycke som sömlöst kopplar ihop två 
profiler utan något ljusläckage. Vi kallar det för “Mx system”, vilket bygger på ett sammankopplingsstycke 
med en mycket lättmonterad mekanism såväl för ytmonterade som nedpendlade armaturer. 
I systemet ingår även smart designade och magnetiska ändstycken, vilket bidrar till att mötet mellan 
bländskyddet och avslutet på armaturen blir till en helhet. 
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Profilfärg

Svart

Vit

Profilmaterial	
Aluminium 
 
UGR		
<19 (för exakt värde vänligen se 
ljusdatafil) 

IP		
20

Indirekt/Direkt Ljusfördelning 
Upp 65/ner 35 som standard
På förfrågan:
Upp 50/ner 50
Upp 35/ner 65

LED

Färgtemperatur
3000K, 4000K,
2700-6500K (Tunable White)
2700K (på förfrågan)

CRI	
>90+ 
 
E�ekt	
Upp till 115lm/W

Livslängd	
L88 - 50 000h 
L83 - 75 000h 
L78 - 100 000h

Driftdon 
Tänd / Släck
DALI 
Casambi 

Profilfärg

Svart

Vit

Profilmaterial	
Aluminium 
 
UGR		
<19 (för exakt värde vänligen se 
ljusdatafil) 

IP		
20

Indirekt/Direkt Ljusfördelning 
Upp 65/ner 35 som standard
På förfrågan:
Upp 50/ner 50
Upp 35/ner 65

LED

Färgtemperatur
3000K, 4000K,
2700-6500K (Tunable White)
2700K (på förfrågan)

CRI	
>90+ 
 
E�ekt	
Upp till 115lm/W

Livslängd	
L88 - 50 000h 
L83 - 75 000h 
L78 - 100 000h

Driftdon
Tänd / Släck
DALI 
Casambi 

Längd 3000K 4000K 2700 - 6500K 

841 mm		  22   		  627		  660		  634                               

1121 mm		  30 		  855		  900		  864                               

1401 mm	  	 38 		  1083		  1140	                  1094                               

1681 mm		  45 		  1283		  1350	                  1296                              

1961 mm		  52 		  1482		  1560	                  1498                              

2241 mm		  60 		  1710		  1800	                  1728                              

Längd 3000K 4000K 2700 - 6500K 

1121 mm	            ↑15 ↓30                            2422,5	              2550	                 2448             

1401 mm	            ↑19 ↓38                            3068,5                  3230                          3100,8               

1681 mm	            ↑22 ↓45                           3581,5                   3770                           3619,2            

1961 mm	            ↑52 ↓26                           4199                      4420	              4243,2            

2241 mm	            ↑60 ↓30                           4845                     5100                             4896              

Bikakeraster svart

Ljusspridning Direkt

Ljusspridning Indirekt

Watt

Armaturljusflöde (lm)

Watt

Armaturljusflöde (lm)

Lamellraster vit

Ljusspridning Direkt

Ljusspridning Indirekt

Längd 3000K 4000K 2700 - 6500K 

841 mm		  22		  1777		  1870                           1795

1121 mm		  30		  2423	                  2550                         2448 

1401 mm	  	 38		  3069		  3230                           3101

1681 mm		  45		  3634	                   3825                         3672

1961 mm		  52		  4199		  4420 	                 4243

2241 mm		  60		  4845		  5100 	                 4896

Längd 3000K 4000K 2700 - 6500K 

1121 mm	               ↑15 ↓30                         3990	            4200        	                 4032

1401 mm	               ↑19 ↓38                         5054                   5320         	               5107,2  

1681 mm	               ↑22 ↓45                        5932,75              6245        	             5995,2          

1961 mm	               ↑26 ↓52                        6916                    7280                            6988,8

2241 mm	               ↑30 ↓60                        7980                   8400                               8064   

Watt

Watt

Armaturljusflöde (lm)

Armaturljusflöde (lm)
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