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LEDtape COF
konfiguration:

LEDTAPE: COF

LANGD: Upp till 5m
FARGTEMPERATUR: 2700K
MONTERING: Dubbelh&ftande tape
STYRNING: Dali




PRODUKTGUIDE

Prickfritt ljusflode med LEDtape COF

LEDtape COF ger ett jamnt diffuserat ljusfléde i 170° spridning utan att behdva anvanda
diffusor, vilket 6ppnar upp for en mangd olika applikationer. LEDtape COF uppfyller EU:s
uppdaterade krav pa Eco design med ett ljusflode pa upp till 100Im/W.

Med upp till 1000Im/m och med en fargatergivning CRI 90+ haller LEDtape COF en
mycket hog kvalitetsniva. Maxlangden for LEDtapen ar 5m med bibehallet ljusflode.

LEDtapen kommer med dubbelh&ftande tape och kraver ingen extern kylning.

Vi rekommenderar att man anvdnder sig av nagon av vara aluminiumprofiler (dar det
ar mojligt) for att fa en snygg och driftsdker belysningslosning. LEDtape COF bestélls
pa I6pmeter (CUSTOM) med 6nskad kabellangd (inom langden for spanningsfall).

b Tjocklek 1,6 mm
H

170° - - ] Is -
| |
2700K 3000K 4000K Kapningsintervall: 29,41 mm
SPRIDNINGSVINKEL FARGTEMPERATUR KAPNINGSINTERVALL
LEDtape COF sprider ljuset 170° utan CRI 90+ fér 2700K/3000K/4000K - Kapningsbar: 29,41 mm
aluminiumprofil och diffusor. - Bredd: 8 mm

- Tjocklek: 1,6 mm

TEKNISKA SPECIFIKATIONER
Art. Nr ~ Bendmning Watt/Meter CRI Kelvin ~ Volt  IP-klass Lm/W

55500: LEDtape COF 10ow 90+ 2700 24V IP20 [87 Im/W]
55501: LEDtape COF 10w 90+ 3000 24V IP20 [91Im/W]
55502: LEDtape COF 10ow 90+ 4000 24V IP20 [96 Im/W]
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DRIFTDON

Driftdon 24VDC

Var LEDtape kan styras med téand/slack, fasdim, Switchdim, 1-10V, Dali

eller Casambi. Valj driftdon nedan efter behov och applikation.

TAND/SLACK:

52145

20W / 24V DC

Matt: L=115 mm, B=41 mm, H=25 mm
C10A = 28 st, C16A = 46 st

52158

36W / 24V DC

Matt: L=129 mm, B=75 mm, H=32 mm
C10A =20 st, C16A =30 st

52146

60W / 24V DC

Matt: L=180 mm, B=45 mm, H=27 mm
C10A =18 st, C16A = 29 st

52160

100W / 24V DC

Matt: L=191 mm, B=88 mm, H=36 mm
C10A =15 st, C16A = 25 st

52161

150W / 24V DC

Matt: L=191 mm, B=88 mm, H=36 mm
C10A =9 st, C16A =14 st

DALI OCH SWITCHDIM:

51804

60W / 24V DC

Matt: L=202 mm, B=58 mm, H=30 mm
C10A =10 st, C16A =16 st

51802

100W / 24V DC

Matt: L=347,2 mm, B=40mm, H=22 mm
C10A =5 st, C16A = 9st

51803

150W / 24V DC

Matt: L= 425 mm, B=45 mm, H=21 mm
C10A =4 st, C16A =6 st
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51800

40W / 24V DC (minsta belastning 10W)
Matt: L=137 mm, B=82 mm, H=31mm
C10A =16 st, C16A = 26 st

52162

75W / 24V DC (minsta belastning 20W)
Matt: L=213 mm, B=54 mm, H=33 mm
C10A =10 st, C16A =14 st

51805

150W / 24V DC (minsta belastning 40W)
Matt: L=300 mm, B=40 mm, H=22 mm
C10A =4 st, C16A =7 st

CASAMBI DRIFTDON:

51880

35W / 24V DC

Matt: L=195 mm, B=43 mm, H=30,2 mm
CI10A =27 st, C16A =47 st

51881

60W / 24V DC

Matt: L=225 mm, B=43 mm, H=30,2 mm
C10A =13 st, C16A = 23 st

51882

100W / 24V DC

Matt: L=295 mm, B=43 mm, H=30,2 mm
C10A =12 st, C16A =18 st

51883

150W / 24V DC

Matt: L=325 mm, B=43 mm, H=30,2 mm
C10A =7 st, C1I6A =10 st



DRIFTDON

S/ /

LEDtape COF
konfiguration:

LEDTAPE: COF

LANGD: Upp till 5m
FARGTEMPERATUR: 2700K
MONTERING: Dubbelhaftande tape
STYRNING: Dali
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LEDtape COF
konfiguration:

LEDTAPE: COF

LANGD: Upp till 5 m
FARGTEMPERATUR: 4000K
MONTERING: Dubbelhaftande tape

STYRNING: Dali

A 24V+ 24V+ GEED 24V+ 24v+ QD 24V+ 24v+ GEED 24V+
% - 24V— - 24V— 24V— é4V— . 24V—7 - 24V—

B eee—

LEDtape COF ger ett jamnt diffuserat ljusflode i 170° spridning
utan att behdva anvanda diffusor, vilket 6ppnar upp fér en mangd
olika applikationer.




TILLBEHOR

Aluminiumprofiler

57002 - Aluprofil-U 16x13 mm. Férg: alu
57005 - Aluprofil-U 16x13 mm. Férg: vit
57007 - Aluprofil-U 16x13 mm. Farg: svart
Matt => B=16 mm H=13 mm

Montage clips i specialutforande:

57103, 57104, 57112*

57003 - Aluprofil-T 16x13 mm Farg: alu
Matt => B=16 mm H=13 mm

Montage clips i specialutférande:
57103, 57104, 57112*

Diffusorer

57150
Diffusor till 6x13/16x7 U&T profilen opal 20%

57151
Diffusor till 16x13/16x7 U&T profilen klar

57152
Diffusor till 16x13/16x7 U&T profilen opal 40%

Notera:

Maxlangd for samtliga aluminium-
profiler och diffusorer & 2500 mm.

Alla profiler kommer med montage clips
och diffusor opal 40% (57152) som standard-
utférande.

*Montage clips i specialutférande
bestélls separat.

57017 - Aluprofil-U 16x7 mm. Farg: alu
Matt => B=16 mm H=7 mm

Montage clips i specialutforande:
57103, 57104, 57112*

57019 - Aluprofil-T 16x7 mm Farg: alu
Matt => B=16 mm H=7 mm

Montage clips i specialutférande:
57103, 57104, 57112*

Montage clips

\

57024 - Aluprofil-U 16x12 mm. Férg: alu
Matt => B=16 mm H=18 mm med lins,

12 mm utan lins

Spridningsvinkel => 20/40/60/80°
Montage clips i specialutforande:

57103, 57104, 57112*
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57022 - Aluprofil-L 16x16 mm. Farg: alu
Matt => B=16 mm H=16 mm
Montage clips = 57128

57103 - Montage clips U-profil
16x7/12/13 stallbar 4 st
Matt => L=15,6 mm B=12 mm H=16,1 mm

57104 - Montage clips U-profil
16x7/12/13 stallbar 4 st 0-180°
Matt => L=35 mm B=177 mm H=21,4 mm

57112 - Montage clips T-profil
16x13 infalld 4 st
Matt => L=25 mm B=27 mm H=11 mm
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57128 - Montage clips Aluprofil L
16x16 4 st (anvands endast till 57022)
Matt => L=15 mm B=17 mm H=17 mm
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