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PRODUKT

 

SPIRIT VÄGG 9W 
Viktig information
Läs noggrant igenom informationen innan installationen 
påbörjas. Installationen ska göras av behörig elektriker. 
Produkterna från Maxel AB vidareutvecklas kontinuerligt. 

Vi förbehåller oss rätten att utan vidare publicering företaga 
tekniska eller formmässiga förändringar av våra produkter.

Notera
LED-modulen får endast bytas av Maxel AB, om garanti ska 
gälla

MONTERING 1 .

Tel: +46 (0)8-445 74 40
E-post: info@maxel.se 

Webb: maxel.se
SPIRIT VÄGG 9W

För att armaturen ska uppnå rätt IPklass 
måste kabeln vara H05RN-F 3 x 1.0-1.5mm². 
Skala kabeln efter den genomförts. 

2.

för flexslang/VP-rör ∅6-13mm



Lossa skruvarna när ni skall rikta in armaturen. 
Vid önskat läge, dra åt skruvarna igen. 
Försök aldrig att med våld ändra 
positionen på strålkastaren.
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5.

Väggens tjocklek måste 
vara minst 10mm.

När väggfästet är fastskruvat, 
täck skruvhuvudet med silikon för att eliminera läckage.

4.

6 .


